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Mjerni instrumentiMjerni instrumenti1.

Električni mjerni instrumenti služe za mjerenje električnih veličina kao što su napon, struja, snaga, energija, 
otpor, kapacitet, induktivitet, frekvencija i dr. Osnovne funkcije mjernih instrumenata su mjerenje i prikazi-
vanje rezultata.

S obzirom na način obrade i prikazivanja mjerene veličine, instrumente dijelimo na analogne i digitalne.

Kod analognih instrumenata mjerena veličina djeluje na pomični dio i otklanja ga zajedno s kazaljkom.

Kod digitalnih instrumenata mjerena veličina nakon obrade djeluje na brojčani pokazivač vrijednosti.

Instrumente s više naponskih i strujnih mjernih opsega kojima možemo mjeriti i istosmjerne i izmjenične 
veličine, otpor i eventualno kapacitet nazivamo univerzalnim instrumentima.

Kada se univerzalnim instrumentom mjeri struja, tada radi kao ampermetar, kad se mjeri napon, radi kao 
voltmetar, a kad se mjeri otpor, radi kao ommetar.

U nacrtima i električnim shemama označujemo mjerne instru-
mente njihovim simbolima prema električnoj veličini koju mje-
re (tablica 1), a neovisno o načelu rada pojedinog instrumenta.

U mjerne instrumente ugrađen je osigurač (rastalni) radi zaštite 
od preopterećenja (slika 1). Uz veću struju od dozvoljene nit 
osigurača se rastali i prekida strujni krug.

Slika 1. 
Rastalni osigurač

Analogni univerzalni instrument

Analogni univerzalni instrument sastoji se od mjernog sustava s kazaljkom, otpornicima za proširenje mjer-
nog opsega, ampermetra i voltmetra, baterije za mjerenje otpora te višepolnog preklopnika za izbor rada i 
odgovarajuće priključnice. U instrument je ugrađen ispravljač kako bismo, osim istosmjernih, mogli mjeriti i 
izmjenične napone i struje.

Tablica 1.
Simboli instrumenata u shemama

naziv instrumenta simbol

ampermetar

voltmetar

vatmetar

ommetar Ω

el. brojilo



Uvod u vježbe

2

Pokazni dio instrumenta na kojem vršimo očitanje mjerene veličine sastoji se od ljestvica ili skala i kazaljke.

Ljestvica se sastoji od prikladne podjele u obliku crtica i brojeva 
ispod ili iznad crtica koje nazivamo numeracijom. Numeracija na 
ljestvici naznačuje na koju se mjernu jedinicu što odnosi. Razmak 
između dviju crtica naziva se jedinična podjela ljestvice ili podjeljak.

Ljestvica instrumenta sastoji se od više pokaznih opsega: za 
istosmjernu i izmjeničnu struju i napon te za otpor. Obično instru-
menti imaju i ljestvicu za prikaz napona i struja u dB. Većina instru-
menata ima i mogućnost prilagođavanja nultog položaja kazaljke.

Konstanta ili stalnica instrumenta je 
omjer mjernog opsega (MO) i ukupnog 
broja podjeljaka (n) na skali:

.MOk
n



Vrijednost mjerene veličine određuje se 
očitanjem položaja kazaljke, tj. broja 
podjeljka od početka ljestvice do mjesta 
gdje se kazaljka zaustavila.

Mjerenu veličinu X računamo kao umno-
žak otklona kazaljke α i konstante instru-
menta k:

X = k · α.

Točnost očitanja ovisi o razredu točnosti 
instrumenta, o kutu očitanja, o spretno-
sti mjeritelja. Ovakvi univerzalni instru-
menti nalaze veliku primjenu u praksi.

Slika 2 prikazuje primjer univerzalnog 
analognog instrumenta koji može mjeriti 
istosmjerni i izmjenični napon i struju te 
otpor.

Mjerni opseg instrumenta bira se više-
polnim preklopnikom. Malim preklo-
pnikom bira se vrsta mjerene veličine: 
istosmjerna ili izmjenična struja i napon 
te otpor.

Mjerena veličina priključuje se na plus 
priključak VAΩ i na minus priključak 
COM.

Digitalni univerzalni instrument

Digitalni univerzalni instrument je elektronički multimetar koji obavlja digitalnu obradu mjerenog signala, 
a mjerena veličina prikazuje se brojčano na zaslonu. Za rad mu je potreban izvor napajanja, što je najčešće 
baterija.

Napomena

Izgled ljestvice ovisi o nače-
lu na kojem radi električni 
mjerni instrument, a može 
biti linearna, kvadratična, 
logaritamska ili neka druga.

p

Slika 2. 
Univerzalni analogni instrument – multimetar
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Digitalni univerzalni instrumenti (slika 3) 
mjere više električnih veličina kao što su ja-
kost istosmjerne i izmjenične struje, istosmjer-
ni i izmjenični napon, električni otpor, a često 
mogu mjeriti i parametre poluvodičkih kom-
ponenata dioda i tranzistora.

Mjerni opseg instrumenta i izbor mjerene ve-
ličine obavlja se višepolnim preklopnikom.

Brojčana oznaka mjernog opsega predstavlja 
najveću vrijednost mjerene veličine koju in-
strument mjeri na tom području.

Zaslon obično može prikazati 4 i pol znamen-
ke i decimalni zarez (točku) između. Prvo 
mjesto sadrži dva segmenta za prikazivanje 
jedinice i jedan horizontalni za prikazivanje 
negativnog znaka. Ostala mjesta sadrže po se-
dam segmenata za prikazivanje brojeva od 0 
do 9. Najveći broj koji se može prikazati je 
1999, što daje točnost prikazivanja od 0,05 %. 
To se ne odnosi na točnost instrumenta jer ona 
ovisi o ostalim karakteristikama instrumenta. 
Instrument može pokazivati pozitivne i nega-
tivne vrijednosti. Ako je mjerena veličina veće 
vrijednosti od mjernog opsega, na zaslonu se 
pojavljuje jedan s točkom (1.    ) s lijeve strane 
zaslona. Potrebno je birati veći mjerni opseg.

Karakteristike ampermetra i način spajanja

Ampermetar se u strujni krug spaja serijski s trošilom tako da kroz njega 
teče sva struja trošila, kao što je prikazano na slici 4.

Ampermetar mora imati mali unutarnji otpor kako ne bi utjecao na struju 
čiju jakost mjeri, tj. kako bi na njegovom otporu bio što manji pad na-
pona. Ampermetar se spaja tako da struja ulazi na priključnicu označenu 
sa “+”.

Ampermetar se može postaviti u područje za mjerenje većih ili manjih 
struja (mA, A). To se postiže preklopnikom za odabir mjernog pokazi-
vanja.

Voltmetar i način spajanja u strujni krug

Voltmetar mjeri napon i spaja se paralelno komponenti čiji se napon mje-
ri, kao što je prikazano na slici 5. Spaja se tako da priključnica označena 
sa “+” dolazi na viši potencijal.

Voltmetar mora imati veliki unutarnji otpor kako ne bi utjecao na rad 
sklopa. 

Voltmetar se može postaviti u položaj za mjerenje većih ili manjih napo-
na (mV, V). To se postiže preklopnikom za odabir mjernog pokazivanja.

Slika 3. Digitalni multimetar
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Slika 4. 
Način spajanja ampermetra 
u strujni krug
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Slika 5. 
Način spajanja voltmetra u 
strujni krug
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Mjerenje otpora ommetrom

Ommetri su mjerni instrumenti za mjerenje otpora koji izravno prikazuju mjerne vrijednosti otpora.

Svi analogni i digitalni univerzalni instrumenti mogu mjeriti male, 
srednje i velike otpore. Izvedbom instrumenata za mjerenje izolacijskih 
otpora možemo neposredno mjeriti otpore i od više stotina megaoma.

Otpornik nepoznatog otpora izravno se spaja na priključnice instru-
menta (slika 6).

Ommetar se ponaša kao izvor stalnog napona i mjeri struju, a rezultat 
prikazuje u omima. Prema Ohmovu zakonu struja u strujnom krugu, 
uz stalni napon, obrnuto je razmjerna otporu otpornika u strujnom kru-
gu. Mjerena vrijednost izravno se očitava na pokazniku instrumenta, a 
mjerno se područje bira preklopnikom.

Kod kratkog spoja na priključnicama instrumenta otpor je nula, dok je 
uz otvorene priključnice beskonačan.

RLC metar

Mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta danas se najtočnije obavlja s po-
moću digitalnih instrumenata koji se nazivaju RLC metri (slika 7).

Oni s velikom točnošću mogu mjeriti otpore, induktivitete i kapacitete od 
najmanjih do najvećih vrijednosti.

Mjerenje se izvodi izravno spajanjem mjerene komponente na priključke. 
Preklopnikom odaberemo vrstu mjerenja i mjerno područje, a na zaslonu 
očitamo vrijednost.

Izrađuju se RLC metri koji osim tražene vrijednosti otpora, induktiviteta ili 
kapaciteta, prikazuju i gubitke kad se mjeri induktivitet i kapacitet.

Većina instrumenata može mjeriti otpor u rasponu od 0,01 Ω do 100 MΩ, 
induktivitet od 10 μH do 10 000 H i kapacitete od 10 pF do 100 000 μF.

Vatmetar

Vatmetar je instrument za mjerenje električne snage u istosmjernim i izmjeničnim (jednofaznim i trofaznim) 
strujnim krugovima.

Vatmetar ima strujnu i naponsku granu s pomoću kojih istovremeno mjeri struju i napon trošila, dakle, ima 
četiri priključnice – dvije strujne i dvije naponske.

Osim za mjerenje snage vatmetri se mogu koristiti za mjerenje struje kao ampermetar ili za mjerenja napona 
kao voltmetar.

Vatmetri mogu biti analogni i digitalni. 

Kod analognih vatmetara (slika 8) vrijednost mjerene veličine određuje se očitanjem položaja kazaljke, tj. 
broja podjeljaka od početka ljestvice do mjesta gdje se kazaljka zaustavila. Ljestvica je umjerena u vatima 
(W) ili u većim ili manjim jedinicama.

Slika 6. 
Mjerenje otpora

Slika 7. 
RLC metar
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Digitalni vatmetar (slika 9) obavlja digitalnu obradu mjerenog signala, a mjerena veličina prikazuje se broj-
čano na zaslonu.

Slika 8. 
Analogni vatmetar

strujne 
priključnice

naponske 
priključnice preklopnik

kazaljka ljestvica

Slika 9. 
Digitalni vatmetar

OtporniciOtpornici2.

Označavanje otpornika

Označavanje nazivne vrijednosti i tolerancije otpora otpornika izvodi se alfanumeričkim oznakama ili ko-
dom s pomoću obojenih prstenova.

Alfanumeričko označavanje otpornika

Kod alfanumeričkog označavanja otpora otpornika (slika 10), kao i kod označavanja njihove vrijednosti 
u shemama, često se koriste slova R i E umjesto oznake Ω te samo oznake k i M umjesto oznaka kΩ i
MΩ. Također, za vrijednosti do 999 oma, vrijednost može biti navedena bez slovnog znaka, na primjer: 270
(270 Ω), 560 (560 Ω).

Slovne oznake R, E, k i M često se koriste umjesto decimalnog zareza, na primjer: 3k7 (3,7 kΩ), M1 
(0,1 MΩ), 3E3 (3,3 Ω). Kod ovakvog se označavanja tolerancija izražava slovima prema tablici tolerancije 
otpornika. Podatak o nazivnoj snazi daje se samo za žičane otpornike, a kod ostalih se prepoznaje prema 
veličini.

otpor R = 22 Ω
snaga 5 W
tolerancija 5 %

otpor R = 10 Ω
snaga 55 W
tolerancija 5 %

Slika 10. 
Alfanumeričko označavanje otpornika
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Označavanje otpornika bojama

Većina cilindričnih otpornika ima uzorak obojenih crta za označavanje veličine otpora (slika 11). Kućišta su 
obično smeđa, plava ili zelena, iako se povremeno mogu naći i boje poput tamnocrvene i tamnosive.

Pri označavanju otpornika sa 4 prstena u boji prva dva prstena su prve dvije znamenke vrijednosti otpora, 
treći je množitelj, a četvrti je tolerancija.

Pri označavanju otpornika sa 5 prstena u boji prva tri prstena predstavljaju znamenke, četvrti je množitelj, 
a peti je tolerancija.

Pri označavanju otpornika sa 6 prstena u boji prva tri prstena označavaju znamenke, četvrti je množitelj, 
peti je tolerancija, a šesti temperaturni koeficijent.

pravila označavanja otpornika bojama

boja znamenka množitelj tolerancija temperaturni 
koeficijent

bez boje – ± 20 %

srebrna – 10–2 ± 10 %

zlatna – 10–1 ± 5 %

crna 0 100 – ± 200 ppm

smeđa 1 101 ± 1 % ± 100 ppm

crvena 2 102 ± 2 % ± 50 ppm

narančasta 3 103 – ± 15 ppm

žuta 4 104 – ± 25 ppm

zelena 5 105 ± 0,5 % ± 5 ppm

plava 6 106 ± 0,25 %

ljubičasta 7 107 ± 0,1 %

siva 8 108 ± 0,005 %

bijela 9 109 – ± 10 ppm

Slika 11. 
Primjeri označavanja otpornika bojama

KondenzatoriKondenzatori3.

Kondenzatori su elektroničke komponente koje se sastoje od dviju vodljivih elektroda, međusobno odvojenih 
izolacijskim materijalom. Izrađuju se u različitim izvedbama. Međusobno se razlikuju po kapacitetu, toleran-
ciji kapaciteta, veličini gubitaka i probojnoj čvrstoći.

Postoje kondenzatori stalnog i promjenjivog kapaciteta.

1. crvena
2. crvena
3. crna
4. zlatna
R = 22 Ω, 5 %

primjer označavanja sa 4 prstena

1. crvena
2. crvena
3. crna
4. smeđa
5. smeđa
R = 2200 Ω, 1 %

primjer označavanja sa 5 prstena

1. smeđa
2. crna
3. crna
4. narančasta
5. ljubičasta
6. narančasta

R = 100 kΩ, 0,1 %, 15 ppm

primjer označavanja sa 6 prstena
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Označavanje kondenzatora

Označavanje nazivne vrijednosti i tolerancije kapaciteta kondenzatora izvodi se alfanumeričkim oznakama 
ili kodom.

Označavanje nepolariziranih kondenzatora znamenkama i slovima

Slovne oznake μ, n, p označavaju decimalni zarez kao i oznaku mjerne jedinice (μF, nF, pF), a znamenke 
označavaju vrijednost kapaciteta (slika 12).

Označavanje nepolariziranih kondenzatora s trima znamenkama

Prve dvije znamenke uzimaju se zajedno kao brojevna vrijednost, treća znamenka je eksponent baze 10 s 
kojom se množe prethodne znamenke, a mjerna jedinica je pF (slika 12).

123 znači 12 · 103 pF = 12 000 pF = 12 nF 
za istosmjerne napone do 50 V3n3 = 3.3 nF

Slika 12. 
Označavanje keramičkih kondenzatora

Označavanje polariziranih kondenzatora brojčano

Na kućištu su vidljivo istaknuti nazivni kapacitet, nazivni napon, temperatura, tolerancija i dodatne oznake te 
polaritet (slika 13). 

Kod polariziranih kondenzatora priključci su označeni sa “+” i “–”, što znači da se pri spajanju mora paziti na 
polaritet napona na koji se priključuju.

C = 2200 μF za istosmjerne 
napone do 40 V (s aksijalnim 
priključcima)

C = 1000 μF, U = 63 V 
(s radijalnim priključcima)

Slika 13. 
Polarizirani kondenzatori – izvedba i označavanje
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OsciloskopOsciloskop4.

Vrste osciloskopa

Osciloskop je instrument za dvodimenzionalno prikazivanje trenutačnih vrijednosti mjerene električne veli-
čine (napona) u ovisnosti o vremenu ili nekoj drugoj veličini.

Na zaslonu osciloskopa prikazuje se slika (dijagram) mjerene veličine i to:
• ovisnost napona o vremenu
• odnos dvaju napona.

Osciloskopom možemo mjeriti: istosmjerni napon, izmjenični napon, vremenski interval, period, frekvenciju, 
fazni kut između dvaju napona, prijenosnu karakteristiku i drugo.

Osciloskopom možemo mjeriti i neelektrične veličine ako se prethodno pretvore u napon i prikažu kao funk-
cija vremena.

Prema broju mjernih kanala osciloskopi mogu biti:
• dvokanalni – mjere istovremeno dvije veličine
• četverokanalni – mjere istovremeno četiri veličine.

Prema izvedbi osciloskopi mogu biti analogni (katodni osciloskop – slika 14) i digitalni.

Analogni osciloskop

Slika 14. 
Izgled prednje ploče analognog osciloskopa s oznakama

izbor prikaza signala;
izmjenični/spoj na masu/

istosmjerni (AC/GND/DC)

višepoložajni preklopnici
s “faktorom otklona”

(VOLTS/DIV ili V/DIV)

vertikalno pomicanje svijetle 
točke (Y-POSITION)

odabir prikaza na zaslonu
jednog ili oba kanala

(MOD-CH1, CH2, ALT, CHOP)
BNC konektor za priključak
signala (INPUT CH1, CH2)

horizontalno pomicanje
zrake (X-POSITION)

višepoložajni preklopnik,
mjerilo vremena (TIME/DIV) prilagođavanje

razine okidanja
(TRIGGER

LEVEL)

ulaz za vanjski okidni
signal (EXT TRIG IN)

prilagođavanje okidanja 
(MODE, COUPLING, 

SOURCE)

zaslon
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Mjerne sonde (slika 15) imaju zadatak prenijeti mjereni signal 
od njegovog izvora do ulazne priključnice mjernog instrumenta 
(osciloskopa), a da pritom ne izobliče mjereni signal.

Mjerenje dvokanalnim osciloskopom

Na osciloskop s pomoću mjerne sonde na ulazni BNC konektor 
(CH1 INPUT) priključimo mjereni signal, a isti se postupak može 
primijeniti i na drugi kanal (CH2). Na mjereni se sklop sonda pri-
ključuje paralelno (kao voltmetar). Jedan kraj sonde priključi se 
na masu, a drugi (neizolirani) na mjernu točku sklopa.

Preklopnikom faktora otklona (VOLTS/DIV) prilagođavamo 
osjetljivost za okomiti otklon ky, a preklopnik mjerilo vremena 
(TIME/DIV) postavimo u takav položaj da dobijemo signal na zaslonu.

Napomena

Pri promatranju napona u ovisnosti o vremenu u horizontalnom 
smjeru očitavamo vrijeme, gdje 1 podjeljak (1 cm) predstavlja vrije-
me označeno na preklopniku TIME/DIV, a u vertikalnom smjeru 1 po-
djeljak (1 cm) predstavlja napon označen na preklopniku VOLTS/DIV.

p

Preklopnik za izbor vrste signala (AC/GND/DC) postavimo na masu (GND), a vertikalnim otklonom (Y-PO-
SITION) zraku postavimo na željenu liniju zaslona koju ćemo smatrati referentnom, 0 V. Zatim odaberemo 
mjerenje istosmjernog ili izmjeničnog signala. Okidnim sklopom podešavamo mirnu sliku na zaslonu.

Mjerenje napona, vremena i frekvencije prikazat ćemo na primjeru sinusnog napona prema slici 16. 

Vrijednost amplitude napona dobijemo očitanjem broja podjeljaka (po vertikali) od referentne linije i po-
množimo brojem na kojem se nalazi preklopnik VOLTS/DIV, odnosno pomnožimo konstantom za vertikalni 
otklon: 

U = ky y.

Pri mjerenju vremena očitamo broj podjeljaka (x) u 
horizontalnom smjeru između dviju željenih točaka 
signala (slika 16), primjerice od početka do kraja 
jednog perioda sinusnog napona i dobiveni broj po-
množimo konstantom za horizontalni otklon kx. Izra-
čunamo traženo vrijeme prema izrazu:

t = kx x.

Ako je očitano vrijeme t jednako periodu t = T, fre-
kvenciju izmjeni čnog sinusnog napona računamo iz 
poznatog perioda:

1 .f
T



Slika 15. 
Mjerna sonda

vijak za trimer vrh sonde

suosni 
kabel

masa

BNC konektor

Slika 16. 
Mjerenje izmjeničnog sinusnog napona
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Digitalni osciloskop

Mjerenja digitalnim osciloskopom

Mjerenja digitalnim osciloskopom (slika 17) mogu se izvoditi na isti način kao kod analognog osciloskopa, ali 
većina modernih digitalnih osciloskopa može obaviti mjerenja potpuno automatski (što ćemo ovdje opisati).

Slika 17. 
Izgled prednje ploče digitalnog osciloskopa

Automatska mjerenja

Spojimo signale na odabrane kanale. Pritiskom na tipku MEASURE – i u opciji ADD MEASUREMENT 
možemo odabrati određeni broj auto matskih mjere nja (za svaki kanal zasebno) koji će se automatski poja-
viti na zaslonu s oznakom kanala (u pripadajućoj boji kanala). Možemo odabrati npr. amplitudu, efektivnu 
vrijednost, najmanju i najveću vrijednost, vrijeme porasta i vrijeme pada, period i frek ven ciju i drugo. Oda-
brana mjerenja će se automatski ispisivati na zaslonu. Također, dodatnim odabirom opcije MEASURE – STA
TISTICS na zaslonu će se ispisati detaljniji podatci mjerenja.

Mjerenje napona, perioda i frekvencije s pomoću pokazivača

Uporabom pokazivača (engl. CURSOR) mjerenja postaju jed no stav nija i brža, a služe kao osnova za mjerenje 
napona, vremena i ostalih mjerenja koja iz njih proizlaze.
Pokazivači su linije iscrtane na zaslonu, a mogu biti  vertikalni i  horizontalni pokazivači. Vertikalni poka-
zivači pokazuju poziciju i vrijednost na vertikalnoj osi, a horizontalni pokazivači označavaju vrijednosti i 
intervale na horizontalnoj osi. Na zaslonu se automatski ispisuju mjerene vrijednosti.
Pri mjerenju napona s pomoću pokazivača spojimo signal na jedan kanal. 



IME I PREZIME UČENIKA

RAZRED _______________________

NADNEVAK _____________________

OCJENA _______________________

Mjerni 
instrumenti

11

VJEŽBA

1

Laboratorij za elektrotehnikuZADATAK 1

1. Upoznajte se s mjerama za rad na siguran način.

2. Nacrtajte radno mjesto u laboratoriju i označite priključke. 
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Analogni univerzalni instrumentZADATAK 2

1. Proučite preuzeti instrument i upute proizvođača.

a) Označite na skici dijelove instrumenta.
b) Označite priključnice za spajanje vodiča prilikom mjerenja napona, struje i otpora te označite polaritet
priključnica.
c) Prepišite mjerni opseg za istosmjernu struju i napon te objasnite značenja.
d) Na skali označite dijelove i podjelu ljestvice.
e) Nacrtajte oznake i objasnite značenje oznaka koje se nalaze na vašem analognom instrumentu.

Skica instrumenta

oznaka značenje
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Mjerni instrumenti

Konstanta instrumentaZADATAK 3

1. Što je konstanta instrumenta? Napišite matematički izraz.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Izračunajte konstantu instrumenta za mjerni opseg ampermetra:

1. mjerni opseg: __________ A, konstanta voltmetra: kA = __________

2. mjerni opseg: __________ A, konstanta voltmetra: kA = __________

3. mjerni opseg: __________ A, konstanta voltmetra: kA = __________

4. mjerni opseg: __________ A, konstanta voltmetra: kA = __________

3. Izračunajte konstantu instrumenta za mjerni opseg voltmetra:

1. mjerni opseg: __________ V, konstanta voltmetra: kV = __________

2. mjerni opseg: __________ V, konstanta voltmetra: kV = __________

3. mjerni opseg: __________ V, konstanta voltmetra: kV = __________

4. mjerni opseg: __________ V, konstanta voltmetra: kV = __________

4. Kako se uz poznavanje konstante ampermetra očitava vrijednost mjerene veličine?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5. Što treba podesiti na mjernom instrumentu prije mjerenja?

____________________________________________________________________________________

6. Kako ćemo odlučiti koji mjerni opseg odabrati?

____________________________________________________________________________________

7. Kako se ampermetar spaja u strujni krug za mjerenje struje?

____________________________________________________________________________________

8. Kakav unutarnji otpor mora imati ampermetar da ne utječe na mjerenu veličinu u strujnom krugu?

____________________________________________________________________________________

9. Kako se voltmetar spaja u strujni krug za mjerenje napona?

____________________________________________________________________________________
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10. Kakav unutarnji otpor mora imati voltmetar da ne utječe na mjerenu veličinu u strujnom krugu?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Digitalni univerzalni instrumentZADATAK 4

1. Proučite preuzeti instrument i upute
proizvođača.

a) Nacrtajte skicu i na njoj označite dijelove
instrumenta.

b) Označite priključnice za spajanje vodiča
prilikom mjerenja napona, struje i otpora
te označite polaritet priključnica.

c) Prepišite mjerni opseg za istosmjernu
struju i napon te objasnite značenja.

Digitalni instrument




